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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣΣΗΜΑΝΣΗ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

ΣΤΑΣΗ 1

ΣΤΑΣΗ 2

ΣΤΑΣΗ

Ε1

Ε2

Ε3

ΠΑΣΣΑΛΟΣ

Τα φ,λ αναφέρονται στο ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 του συστήματος Ε.Γ.Σ.Α '87
φ : 35° 10' 44"
λ : 25° 42' 33"

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ S.N :1000226 AG. NIKOLAOS

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Δ/τος 1:5.000 Γ.Υ.Σ Νο 9634/2 Φ.Χ "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΡΗΤΗ"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Δ/τος  1:50.000 Γ.Υ.Σ Φ.Χ "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΡΗΤΗ"

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΗΣ Σ/Β

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

τριγωνομετρικό Γ.Υ.Σ.

Σημείο ΣτάσηςΑξονική Ορίων Οικοπέδου

Κορυφή Οικοπέδου

1. Σύστημα συντεταγμένων  ΕΓΣΑ΄ 87 .
2. Υψομετρική αφετηρία  0.00 από μ. στ. θάλασσας .
3. Ισοδιάσταση ισοϋψών καμπυλών 0.40 m.
4. Η τοπογραφική αποτύπωση έγινε με γεωδαιτικό σταθμό 

Οροι Δόμησης

5. Mέγιστος αριθμός οροφων  = 2, με μέγιστο ύψος 7.50m +1.20m για στέγη.

    H μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 m2
    για Ε>8.000 m2 επιτρεπόμενη δόμηση Εοικοδ= 280m2 + (Ε-8.000)*0.01 m2 
    για 4.000m2 < E < 8.000 m2 επιτρεπόμενη δόμηση Εοικοδ = 200m2 +(Ε-4.000)*0.02 m2
    για Ε=<4.000m2 μέγιστη δόμηση 200m2,
2. Μέγιστος συντελεστής δόμησης   = 0.20
    γ) Προ 17/10/78 (Φ.Ε.Κ 538Δ) Πρόσωπο:25μ, Βάθος:40μ,Εμβαδόν:2000τ.μ

β) Προ 12/9/64 (Φ.Ε.Κ 141Δ) Πρόσωπο:20μ, Βάθος:15μ,Εμβαδόν:1200τ.μ
    α) Προ 12/11/62 (Φ.Ε.Κ 142Δ) Πρόσωπο:10μ, Βάθος:15μ,Εμβαδόν:750τ.μ
    Κατά παρέκλιση άρτια είναι τα γήπεδα τα οποία είχαν:
                    Ελάχιστο βάθος      :   Β = 50 m
                    Eλάχιστο πρόσωπο :  Π = 45 m 
                    Ελάχιστο εμβαδό     :  Ε = 4.000τ.μ
    Για γήπεδα με πρόσωπο σε Διεθνής, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς :
1. Κατά κανόνα άρτιο γήπεδο :  ελάχιστο εμβαδό Ε = 4.000τ.μ
Σε εκτός σχεδίου περιοχές, Π.Δ 24/31-5-1985 Φ.Ε.Κ. 270Δ'

3.  Mέγιστη κάλυψη = 10
4. Πλάγιες αποστάσεις 15m 
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MIRAMARE HOTEL, "GARGADOROS" AREA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΡΑΜΑΡΕ, ΠΕΡΙΟΧΗ "ΓΑΡΓΑΔΟΡΟΣ"

09-09-2022C ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ZISIADIS ANASTASIOS AND CO. LP.
CIVIL ENGINEER

ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LASITHI

CRETE

ADDRESS

MUNICIPALITY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣ 

REGION ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

REGIONAL SECTION ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ν. 2145/93 άρθρο 41 Φ.Ε.Κ. 88Α/28-05-1993 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΕΧΩΔΕ
Ν. 2075/92 άρθρο 24Α (Φ.Ε.Κ. 129Α) ΕΓΚ. 34/1993
Ν. 2801/2000 άρθρο 1 Φ.Ε.Κ. 46Α/03-03-2000 ΕΓΚ. 12/1994
Ν.3431/2006, N.4053/2012, Ν.4070/2012 ΕΓΚ.  1/2013
Ν.4313 - Φ.Ε.Κ. 261 Α/17.12.2014                       ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΚΑ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17098/3-5-2012
Ν 4635/2019 - Φ.Ε.Κ. 167-Α-30.10.2019 αρ.20-42     Φ.Ε.Κ. 88Α/28.05.2013 ΑΡ. 24α ΠΑΡ. 5.α. ΕΔ.(2)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ Φ.Ε.Κ. 4872-Β-30.12.2019 
Κ.Υ.Α. 74/2020 - Φ.Ε.Κ. 1010-Β-24.03.2020                 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ

1. Επιτρεπόμενη η κατασκευή στο δώμα υφιστάμενων κτιρίων.
2. Μέγιστη επιφάνεια οικίσκου 25.00 τ.μ. και μέγιστο ύψος οικίσκου 2.40 μ.
    Το μέγιστο ύψος πυλώνα ή ιστού δεν ορίζεται.
3. Ο οικίσκος και όλη η κατασκευή δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης
    και τον συντελεστή όγκου του οικοπέδου.
4. Ο οικίσκος επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο
    ύψος της περιοχής αλλά μέσα στο ιδεατό στερεό.
5. Οι ιστοί και οι πυλώνες επιτρέπεται να τοποθετούνται και εκτός ιδεατού στερεού.
6. Η απαιτούμενη επιφάνεια του δώματος μισθώνεται από την κατασκευάστρια
    εταιρεία με μισθωτήριο συμβόλαιο.
7. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μπορούν να τοποθετηθούν και σε άλλους
    χώρους του κτιρίου (π.χ. υπόγειο, χώρο διαμερίσματος).
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